
Professionelle Beschriftungsgeräte
• Benutzerfreundlich - Keine Software- und Treiberinstallation erforderlich
• Erstellung hochwertiger Etiketten innerhalb kürzester Zeit

1230PC / 2430PC



Einsatzbereiche
Es gibt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für dauerhafte
Beschriftungen, sowohl im privaten Bereich, als auch im Arbeitsalltag.

Erhöhen Sie Ihre Arbeitseffizienz, indem Sie Ordner, CDs, Akten und andere
Unterlagen sauber und dauerhaft beschriften. Kennzeichnen Sie Ihre
Arbeitsutensilien, so dass sie ein professionelles Erscheinungsbild ergeben.
Überall dort, wo Organisation groß geschrieben wird, gibt es zahlreiche
Anwendungen für Brother P-touch Etiketten.

Eingebaute Software - keine Installation erforderlich
Die meisten Drucker oder andere Peripheriegeräte bedürfen einer aufwendigen
Installation von Treiber und Software, bevor sie eingesetzt werden können. 
Brother hat für die Beschriftungsgeräte P-touch 1230PC und P-touch 2430PC 
die gleiche Technologie eingesetzt, wie sie auch in USB Flash Memory Treibern
verwendet wird. Sobald die Geräte über USB mit dem PC verbunden werden,
erscheint ein Pop-up Fenster, in dem lediglich die Anwendung angeklickt werden
muss, um sie zu starten. Somit können die Geräte auch über solche PCs betrieben
werden, bei denen man über keine Administrationsrechte verfügt.

P-touch 1230PC & 2430PC

Drei einfache Schritte zur Erstellung eines Etiketts...

P-touch Gerät über die USB-Schnittstelle am
PC anschließen

Auf das Software-Symbol im erscheinenden
Pop-Up Fenster klicken

Etikett entwerfen und ausdrucken

P-touch Editor Lite

• Für Windows PC
• Verwendung aller installierten True 

Type Fonts
• Einfügen von Logos, ClipArts und 

Rahmen
• Bildschirmausschnitt fotografieren 

und einfügen

• Benutzerfreundlich
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Rückenschlitz
für leichtes

Ablösen
Abriebfest

Stark
haftend

Resistent gegen
die meisten
Chemikalien

Lichtbeständig
Temperatur-
beständigLaminiert Wasserfest

Kompakt, elegant und einfach zu bedienen
Die P-touch Geräte 1230PC und 2430PC erfinden das Beschriften neu. Dank des
kompakten Designs benötigen die Geräte nur wenig Platz auf dem Schreibtisch
und können bequem neben jeden Monitor gestellt werden. Betrieben werden sie
über Batterien oder einen Netzadapter. Erstellen Sie individuelle Etiketten, wann
immer Sie sie benötigen.

Zusätzliche Funktionen des P-touch 2430PC
Mit dem P-touch 1230PC können Etiketten in einer Breite von bis zu 12mm gedruckt
werden, der P-touch 2430PC ermöglicht sogar den Ausdruck von Etiketten mit einer
Breite von bis zu 24mm. Die integrierte Schneideeinheit des P-touch 2430PC ist
besonders komfortabel, wenn mehrere Etiketten hintereinander gedruckt werden. 
Im Lieferumfang des PT-2430PC befindet sich zudem ein Netzadapter sowie eine
CD mit der professionellen Version des P-touch Editors 5.0.

Professionelle Software
Die P-touch Editor Software ist die professionelle Etikettensoftware, die den Ausdruck
von Etiketten direkt aus Microsoft Word / Excel / Outlook ermöglicht. Auch Barcodes
können schnell und einfach in das Etikett integriert werden, was die Geräte zu
idealen Beschriftungssystemen für die Anlageverwaltung macht. Der P-touch Editor
ist im Lieferumfang des P-touch 2430PC enthalten und kann für den P-touch 1230PC
unter http://solutions.brother.com heruntergeladen werden. 
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Vergleichsübersicht

P-touch
1230PC

P-touch
2430PCMerkmale

Einfache Handhabung dank integrierter Software

Keine Software- und Treiberinstallation erforderlich

Kompaktes Design

Stromversorgung über Batterien oder Netzadapter

P-touch Editor Software auf CD im Lieferumfang

Druckt bis zu 24mm breite Etiketten

Automatische Schneideeinheit

Netzadapter im Lieferumfang

8-Meter Schriftbandkassette im Lieferumfang ✓

Schrift

Klebstoff 
(Acryl)

Farbschicht
Basisfilm (PET)

Schutzschicht 
(PET) 38 µm

Klebstoff (Acryl)

Trägerpapier

Laminierte P-touch TZ-Schriftbänder

Anders als bei gewöhnlichen Schriftbändern besteht ein Brother TZ-Schriftband 
aus 6 verschiedenen Schichten, die ein sehr dünnes, aber extrem strapazierfähiges
Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite
der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET)
eingeschlossen.

Die einzigartigen TZ-Schriftbänder von Brother wurden entwickelt, um extremen
Anforderungen gerecht zu werden. Tests haben gezeigt, dass Brother TZ-
Schriftbänder starkem Abrieb, Wasser, Licht, extremen Temperaturen und 
den meisten Chemikalien Stand halten.



Spezifikationen - Hardware

P-touch 1230PC P-touch 2430PC

P-touch Editor Lite P-touch Editor 5.0

Spezifikationen - Software

Sprachen                                    Englisch, Französisch, Deutsch, Holländisch, Italienisch, 
Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, 
Schwedisch, Finnisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch

Schriftarten             Alle Installierten True Type Fonts

Einfügen von Bildern Bildformate: BMP / JPG / TIF / PNG / GIF / DIB / WMF / EMF / ICO
Bildschirmausschnitt einfügen

Anzahl Autoformate                      Keine 109 Formate, 12 Kategorien

Anzahl Rahmen 10        126

Barcodedruck Nein 18 

Fortlaufende Nummerierung           1-200 / A – Z /  a - z 1-5000 / A – Z /  a – z

Mehrfachausdruck 1-200 Kopien

Datenbankverknüpfung     Nein csv, txt, mdb, xls 
Microsoft   SQL Server Database (Windows   only)

Etikettenlayout speicherbar Ja

Schnittstelle USB 1.1 oder höher

Monitor SVGA

Englisch, Französisch, Deutsch, Holländisch, Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch

Systemanforderungen

Betriebssystem Microsoft Windows   2000 Professional / Windows XP  / Windows Vista 

Speicher Windows   2000 Professional - 128 MB oder mehr
Windows XP   - 128 MB oder mehr    
Windows Vista   - 512 MB oder mehr

Bandbreiten 3,5/6/9/12 mm TZ-Bänder 3,5/6/9/12/18/24 mm TZ-Bänder

Schneideeinheit  Manuell Automatisch

Maximale Druckhöhe                    9 mm 18 mm

Etikettenlänge    25-300mm                                                           25-300 mm (P-touch Editor Lite) 25-1000 mm (P-touch Editor 5.0)

Druckauflösung 180 dpi

Druckgeschwindigkeit                     10 mm/Sekunde  

Druckmethode Thermotransfer

Automatische Etikettenerkennung Ja                            

Stromversorgung                           6 x AAA (LC03) Batterien (nicht im Lieferumfang) 6 x AA (LR6) Batterien (nicht im Lieferumfang)
AD-24 Netzadapter (optionales Zubehör) AD-24 Netzadapter (im Lieferumfang)

Anschluss USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)

Abmessung 53 mm (B) x 158 mm (T) x 112 mm (H) 66 mm (B) x 188 mm (T) x 112 mm (H)

Gewicht 0,4 kg 0,6 kg

Lieferumfang • P-touch 1230PC   
• 1 x 12 mm TZ-Schriftband, schwarz auf weiß 

(5 Meter)
• USB-Kabel
• Benutzerhandbuch

Optionales Zubehör Netzadapter (Modell AD-24) Nein

• P-touch 2430PC
• Netzadapter (Modell AD-24)
• 1 x 24 mm TZ-Schriftband, schwarz auf weiß (8 Meter)
• USB-Kabel
• CD ROM (P-touch Editor Software und Treiber)
• Benutzerhandbuch
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Änderungen, Verfügbarkeit und Preise der Produkte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, u. a. nachzu lesen unter www.beco-professionals.com. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie unsere Werbung nicht mehr erhalten möchten.
Technical changes as well as changes in production and prices are subject to our approval. For our terms of delivery and payment please go to www.beco-professionals.com. Please let us know if you don´t want to receive our promotion anymore.
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