
Elma Antimag
Uhrenservicegerät

Entmagnetisierungsgerät

Elektronisches Entmagnetisierungs-Gerät für Uhren* und Fein-Werkzeuge.  
Einfachste Handhabung durch Einknopf-Bedienung.

Die Ganggenauigkeit von Uhren wird durch Magnetismus beeinflusst. So sollte nach jeder Revision und  
Reinigung das mechanische Werk entweder komplett oder im zerlegten Zustand entmagnetisiert werden.  
Speziell die Unruhespirale kann, vor allem bei älteren Werken, sich im Laufe der Zeit magnetisiert haben.  
Eine harmonische Schwingung der Spirale ist dann nicht mehr möglich: Die Uhr läuft ungenau.

Auch Werkzeuge können eine „Gefahrenquelle“ darstellen und Magnetismus übertragen und sollten vor der  
Benutzung bei Uhrwerken entmagnetisiert werden.

Mit einem Knopfdruck und in Millisekunden entmagnetisiert Elma Antimag komplette Uhren*, zerlegte Werkteile, 
Gehäuse und Werkzeuge. 

Kleinteile sollten in einem verschlossenen Kunststoffbeutel auf das Feld gelegt werden. So wird verhindert, dass 
Kleinteile aus dem Arbeitsfeld wegspringen.

*Hinweis: Elektronische Quarzuhren dürfen selbstverständlich nicht entmagnetisiert werden.
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 www.elma-ultrasonic.com 

Technische Daten
Netzspannung (Vac) 100-120 V oder 220-240 V

Netzfrequenz (Hz) 50 / 60

Geräte-Außenmaße B / T / H (mm) 160 / 130 / 60

Gewicht (kg) 1,0
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Änderungen, Verfügbarkeit und Preise der Produkte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, u.  a. nachzu lesen unter www.beco-professionals.com. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie unsere Werbung nicht mehr erhalten möchten.
Technical changes as well as changes in production and prices are subject to our approval. For our terms of delivery and payment please go to www.beco-professionals.com. Please let us know if you don’t want to receive our promotion anymore.

Sitz der Gesellschaft/Reg. office: D-21500 Geesthacht · Amtsgericht/Register Court: Lübeck HRB 314 GE · Geschäftsführer/Managing Directors: Jürgen Birkenstock, Marek Birkenstock · USt.Id.Nr./ VAT-Number: DE 135283788 · ILN 40 22739 00000 3 · WEEE.Reg.Nr.: DE12990100
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